
Wasserwerk Bisttal

Brunnen
Warndt 9

(SW Völklingen)

Aufbereitungsanlage
Stenndinger (KDÜ)

Hochbehälter
Stenndinger (KDÜ)

Projektgebiet

geplante
Aufbereitungs-

anlage
Bisten (KDÜ)

Hochbehälter
Klareichen (KDÜ)

Reinwasser-
kammer

Versorgungsgebiet (KDÜ)

Brunnen
Warndt 8

(SW Völklingen)
eisenhaltig

Brunnen
KDUE 7

(gepl. Neubau)
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Zisterne
V = 55.000 m³

300.000 m³/a
Q max. = ca. 80 m³/h

285.000 m³/a
Q max. = ca. 75 m³/h

300.000 m³/a
Q max. = ca. 80 m³/h

1.012.000 m³/a

110.000 m³/a

350.000 m³/a

Q max. = ca. 90 m³/h
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DN 150
temp. Reinwasserleitung

Grundlast SVolt
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DN 600
(Bestand)

Schieberschacht

885.000 m³/a

300.000 m³/a585.000 m³/a
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Wasserwerk
Lauterbachtal

Brunnen
KDUE 6

(Stenndinger)
460.000 m³/a

Q max. = ca. 90 m³/h

Wasserrecht
= 3.000.000m³/a

Wasserrecht
= 5.400.000m³/a

800.000 m³/a
Q max. = ca. 240 m³/h

0 m³/a
Q max. = ca. 0 m³/h

Wasserrecht = 473.000m³/a Wasserrecht = 585.000m³/a
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Reinwasser Bisttal
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