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Gemeinde ‘
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Gemeinde ‘

Kommunales Vorsorgekonzept ? Uberherrn

Ein kleines Stuick Europa

» Empfehlung des Landes
» Standardisierte Vorgehensweise

» Vorsorgepflicht der Kommune
(Bereitstellung von Informationen)

» Information der Bevolkerung und Wirtschaft
(Eigenverantwortung der Blrger zur Vorsorge)

» Grundlage fur Anpassung von Alarm- und Einsatzplanung

» Entwicklung von SchutzmalBBnahmen u. Berlicksichtigung in Bauleitplanung

eepi Ingenieurgruppe Saarbriicken / eepi Luxembourg Sarl / ingGIS 3



Veranstaltungsablauf Uberherrn

Ein kleines Stuick Europa

Kommunales Vorsorgekonzept Starkregen und Hochwasser

der Gemeinde Uberherrn

Prasentationsinhalte

> Uberflutungsursachen Flusshochwasser / Starkregen

» Vorsorgekonzept: Gefahrenanalyse
- Erstellung von Starkregengefahrenkarten

- MaBnahmenbeispiele

» Gemeinsame Ansicht und Arbeit an den Starkregengefahrenkarten

eepi Ingenieurgruppe Saarbriicken / eepi Luxembourg Sarl / ingGIS



Gemeinde

Uberflutungsursachen Uberherrn

Ein kleines Stuick Europa

Welche Uberflutungsursachen gibt es?

» Naturgefahr (Fluss)Hochwasser

» Naturgefahr Starkregen = urbanen Sturzfluten

eepi Ingenieurgruppe Saarbriicken / eepi Luxembourg Sarl / ingGIS



Gemeinde

Uberflutungsursachen Uberherrn

Ein kleines Stuick Europa

Abgrenzung Flusshochwasser / Starkregen

.t c‘g:g.;:

Quelle: LUBW

Ereignisdauer Stunden e Tage bis Wochen
Ort grundsatzlich tiberall méglich .
. , ¢ Flussauen (gewassergebunden)
bevorzugt Mulden, sehr kleine Gewasser . o
e regional, groBraumig
lokal
Entstehung hohe Niederschlagsintensitat

e GroBe Niederschlagsmenge

Niederschlagsintensitat ist groBer e
! 9 g e Wassersattigung des Bodens

als Infiltrationsrate des Bodens

Vorwarnzeit Verlasslichkeit der Vorhersagen nimmt mit zunehmenden Vorhersagezeitraum ab.
Minuten bis wenige Stunden > keine e modellgestitzte Abschatzungen: 24 Stunden
Wasserstandsvorhersage! (groBe Gewasser)

e Gesicherte Vorhersage: 6 bis 9 Stunden




Gemeinde

Uberflutungsursachen Uberherrn

Ein kleines Stuick Europa

@

Quelle: Peter Maier - https://www.youtube.com/watch?v=ObYRYF3d38Y
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Gemeinde

Uberflutungsursachen Uberherrn

Klimawandel und Starkregen - auch im Saarland

Startseite | Video Audio Podcast | Themen A-Z Unterhaltung = Radio F{

Nachrichten »

Eppelborn, Dirmingen am Juni 2016 (Quelle: Feuerwehr Eppelborn)

- %2018 Land unter — Kleinblittersac;_rf Versinkt'in den F'I'ufen
- - 3 r T

Starkregen traf Saarpfalz-Kreis

2018 - Land unter —Kleinblittersdorf versinkt in den Fluten

29.08.2022 | 08:57 Uhr

KATASTROPHENALARM IN KLEINBLITTERSDORF M Vorlesen
In der Gemeinde Kleinblittersdorf hat starker Regen dazu gefiihrt, dass gegen Die Feuerwehr musste im Saarpfalz-Kreis am Freitagabend zu
Mitternacht Sturzfluten durch mehrere Ortsteile geschossen sind. Die Feuerwehr war [ ittersdarf mehreren Einséitzen ausriicken. Grund dafiir war Starkregen, der
" . i ich den Ort. teilweise fir Uberschwemmungen und vollgelaufene Keller sorgte.
im GroBeinsatz. Auch in Teilen von Rheinland-Pfalz gab es 6rtlich heftige Gewitter.

—
Besonders betroffen waren der Hauptort Kleinblittersdorf und Auersmacher. Die Unwetter haben im Osten des Saarlandes am Freitagabend eine Reihe von

Uberschwemmungen gesorgt. Im Saarpfalz-Kreis wurden 34 bis 40 Liter Regen pro Dienstag, 07.06.2016 ——

Wassermassen bahnten sich ihren Weg aus dem Wald den Berg hinunter ins Dorf. Dabei
wurde ein Auto mitgerissen. Die StraRle wurde teilweise unterspiilt. Mittels Sirenen
wurde um Mitternacht Katastrophenalarm ausgeldst - auch um die Biirger zu wecken
und vor der Gefahr durch die Wassermassen zu warnen.

Quadratme

W EINSATZBERICHT

Unwetter: Dramatische Szenen in Birmingen

im Ortsteil Dirmil bereits am
die starken fiir U
sorgten, wurde der Ort erneut von i g Mehrere

gelten vorerst als einsturzgefahrdet.

Audio [SR 3, Lena Schmidtke (c) SR, 07.02.2022, Linge: 03:52 Min.]
Nach den Uberschwemmungen in Kleinblittersdorf

Dirmingen. Am Nachmittag des 07. Juni 2016 wurde der Eppelbomer Ortsteil zum zweiten Mal innerhalb
von nur vier Tagen von einem Unwetter heimgesucht. Gegen 15:45 Uhr zog eine Gewitterzelle aber den Ort
und brachte heftigen Starkregen mit. Innerhalb weniger Minuten ergossen sich wahre Sturzbache von den

Feldern und Wiesen tber Straen und Wege und tberfluteten den gesamten Ort. Das Wasser spiilte dabei
groRRe Mengen an Schlamm und Geroll mit, die die Regeneinlaufschachte verstopften und so die Situation
noch verscharften. Nur wenig spater wurde Alarm fur alle acht Loschbezirke der Gemeinde Eppelborn

eepi Ingenieurgruppe Saarbriicken / eepi Luxembourg Sarl / ingGIS Homburg, 2022 (Quelle: SR und S2) o o e 8
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Gemeinde

Uberflutungsursachen Uberherrn

Ein kleines Stuick Europa

Exkurs: Bemessung eines Kanalnetzes

REGELENTWASSERUNG UBERFLUTUNGSVORSORGE KATASTROPHENVORSORGE

Starkregen-
Index [-]

AUSSERGEWOHNLICHER EXTREMER
STARKREGEN STARKREGEN

Starkregen-
Kategorie

REGEN

Entwisserungssystem (inkl. Rickstausicherung in Gebauden)

Verkehrs- und Freiflachen (zeitweise Uberflutung)

STARKREGEN

Wiederkehr-
zeit [a]

onstruktiver Objektschutz (durch Eigentiimer)

© abwassemeizwerk-heinland nrw 2013 B
Beitrag zum Uberflutungsschutz: » m gering

eepi Ingenieurgruppe Saarbriicken / eepi Luxembourg Sarl / ingGIS



Gemeinde

Uberflutungsursachen Uberherrn

Ein kleines Stuick Europa

Exkurs: Riickstausicherung

Quelle: ITWH/TAS

Uberstau = Wasser tritt aus dem Kanal aus, ohne aus dem &ffentlichen Bereich auf private Grundstiicke
Uberzutreten - keine Schaden

Quelle: Karsten Binder, SWT Trier (modifiziert)

eepi Ingenieurgruppe Saarbriicken / eepi Luxembourg Sarl / ingGIS 10



Uberflutungsursachen
Exkurs: Riickstausicherung
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Problem:

>

Ein kleines Stuick Europa

Entwasserungssystem ohne Rickstausicherung

eepi Ingenieurgruppe Saarbriicken / eepi Luxembourg Sarl / ingGIS
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Losung:

Entwasserungssystem mit Riickstausicherung
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Gemeinde ‘

Projektablauf Uberherrn

Ein kleines Stuick Europa

©

] L 2 L
Bestandsanalyse Abstimmung Plausibilisierung MaBnahmen-
/Handlungs-

konzept

Gefihrduns- Offentlichkeit

analyse

Risiko-
/Defizitanalyse
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Projektablauf Uberherrn

Ein kleines Stuick Europa

® ® @

Gefahrenanalyse

Auswertung historischer Ereignisse

z.B. Hochwasser 1981,1983, 1993, 1995

Auswertung (Fluss) Hochwasser

Festgesetztes Uberschwemmungsgebiet
Bist
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L% 3 ,«"P ;‘.L“«,i{(
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Projektablauf

Gefahrenanalyse

Auswertung historischer Ereignisse
z.B. Hochwasser 1981,1983, 1993, 1995

Auswertung (Fluss) Hochwasser

Festgesetztes Uberschwemmungsgebiet
Bist

Auswertung Starkregen

Starkregengefahrenkarten wurden fiir den AZU im Jahr 2022
durch ingGlIS / eepi erstellt

eepi Ingenieurgruppe Saarbriicken / eepi Luxembourg Sarl / ingGIS

5-10cm

50 -100cm

o A T

Uberflutungstiefe Potenzielle Gefahren fiir Leib und Potenzielle Gefahren fiir Infrastruktur
Leben und Objekte

volllaufende Keller kénnen das Offnen
von Kellertiren gegen den

Gemeinde

Uberherrn

Ein kleines Stuick Europa

Uberflutung und Wassereintritt durch
i oder

verhindern.
Eingeschlossenen Personen droht das
Ertrinken.

s.0.
far (Klein-)Kinder besteht die Gefahr des
Ertrinkens bereits bei niedrigen

Uberflutungstiefen

s.0.

fur (Klein-)Kinder besteht die Gefahr des
Ertrinkens bereits bei niedrigen
Uberflutungstiefen

Gefahr fur Leib und Leben bei

statischem Versagen und Bruch von
Wanden, Gefahr des Ertrinkens fur
Kinder und Erwachsene

ebenerdige Lichtschachte von
Kellerfenstern, Wassereintrittin
tieferliegende Gebaudeteile, z. B. (Tief-)
; durch
ige Taren (z. B. Te mit

Bodenbelage
Wassereintritt durch héher gelegene
Kellerfenster moglich

auch bei
Eingéngen méglich




Gemeinde

Projektablauf Uberherrn

Ein kleines Stuick Europa

Gefahrenanalyse

IS UG -

Uberherrn

Lebenin Uberherrn  Rathaus  Familie und Soziales Tourismus und Freizeit Wirtschaftsstandort Ein kleines Stlick Europa

Auswertung Starkregen

Auswertung der Starkregengefahrenkarten

Gemeinde Uberherrn

Zur Verfiigung stehen Karten mit einem Ereignis
- 1 malin 100 Jahren (T = 100, N = 47,8 mm)
- Tmalin 20 Jahren (T = 20, N = 36,56 mm)

Starkregengefahrenkarte

Starkregengefahrenkarte

Achtung: statistische Angabe von Wiederkehrzeiten!

Auch in der Gemeinde Uberherrn kann es zu Unwetzerereignissen kommen, bei denen die
Regenintensitat so hoch ist, dass es zu Uberflutungen von Graben und Straen oder Gber die
Kanalisation kommt. Dadurch sind teils erheblichen Schaden an Gebduden und Infrastruktur
méglich oder diese sind sogar schon eingetreten.

Bei steigenden Temperaturen
der Erdatmosphare veréndem

I /7 sich auch die Niederschiage:

{ ® ) 3 * Statt groBflachigem Dauerregen
[ I = mit gemaRigter Intensitat wird

https://ueberherrn.de/starkregengefahrenkarte/ 2R - ! 

AN =5
| 720 klle
‘! Nt PV, < ~ groBflachiger und etwas
2 e intensiver werden
oy | e Ny ®
. , 7 B g Von Starkregen spricht man
| \7,L'<‘1 ) {‘1:"/ P SN ' grundsatzlich, wenn bei einem
} O R S N Regenereignis in kurzer Zeit
| = ‘3 ST - i $ auRergewdhnlich groRe
1 443 o | Niederschiagsmengen
ﬁ\r“\ :.‘ @® J suftreten
== Fir das Gebiet der Gemeinde
Z \ g Uberherrn hat der
N / ==res Abwasserzweckverband
. A, Uberherrn (AZU) ein erfahrenes
/"/ Farhingenisiirhiirn damit

eepi Ingenieurgruppe Saarbriicken / eepi Luxembourg Sarl / ingGIS


https://ueberherrn.de/starkregengefahrenkarte/

Gemeinde

Projektablauf Uberherrn

Ein kleines Stuick Europa

Gefahrenanalyse

Starkregengefahrenkarte
Samearic 1 Naarachisg
Misderachiag BiD.The = 47 frwn (O = Gorain, T = $30x)

Auswertung Starkregen

Waeta 4110

Auswertung der Starkregengefahrenkarten

Zur Verfiigung stehen Karten mit einem Ereignis
- 1 malin 100 Jahren (T = 100, N = 47,8 mm)
- Tmalin 20 Jahren (T = 20, N = 36,56 mm)

Wassortiafen (T=100 &, D=1 8
[Jooim-otm
[Joim-nim
Elosn-0sm
Elcon-1=
Cdim-zom
Jr2tm

Achtung: statistische Angabe von Wiederkehrzeiten!

Beispiel Ausschnitt Felsberg /" : "":j?i'?:"-"-~~ s\

eepi Ingenieurgruppe Saarbriicken / eepi Luxembourg Sarl / ingGIS 16



Projektablauf Uberherrn

Ein kleines Stuick Europa

® w @

Offentlichkeitsarbeit / Plausibilisierung

Priifung der bisherigen Gefahrdungsanalyse

Ggf. Anpassung der bis hierher ermittelten

Ergebnisse

Ortsbegehungen

Bauhof / Umwelt-, Bauamt, Feuerwehr

- bereits erfolgt.

eepi Ingenieurgruppe Saarbriicken / eepi Luxembourg Sarl / ingGIS




Gemeinde

Projektablauf

Offentlichkeitsarbeit / Plausibilisierung

Biirgerbeteiligung / Workshops

2 Serien von Workshops

je Ortsteil

Ziele der ersten Biirgerworkshops:

- Einbindung der Burger vor Ort

- Sensibilisierung fir das Thema

- Ubermittlung des Wissens der Ortskundigen Personen
an die Gemeinde / das Ingenieurbiro

- Aufnahme von Erfahrungen, Defiziten und

MaBnahmenvorschlagen

eepi Ingenieurgruppe Saarbriicken / eepi Luxembourg Sarl / ingGIS

Uberherrn

Ein kleines Stuick Europa

ORI A €10 2T S APEANT B G rinds Ui b

rherrner Rundschau

3
Mitteilungen der Gemeindeverwaltung

Einladung zur Auftakt- und
Informationsveranstaltung zum
Vorsorgekonzept

Hochwasser und Starkregen der Gemeinde
Uberherrn

Wie bereits vergangene Woche verdffentlicht, erstelit die Ge-
meinde Uberherrn ein kommunales Vorsorgekonzept fur Hoch-
wasser und Starkregen um den Gefahren von Hochwasser und
Starkregen entgegenzuwirken. Dabei werden u.a. fiir alle Ortstei-
le Starkregengefahrenkarten erarbeitet, um in Zukunft auf Star-
kregenereignisse besser vorbereitet zu sein.

Um die Burger zu informieren, wie das Vorsorgekonzept abgear-
beitet wird und wie sich die Bevolkerung in die Erstellung des
Konzeptes einbringen kann, findet am Donnerstag, den
30.03.2023 im Kulturhaus Uberherrn ab 18:00 Uhr ecine Auf-
takt- und Informati Itung statt, zu der alle Blrge-
rinnen und Blrger der Gemeinde herzlich eingeladen sind.

yohn!
.

18



Gemeinde

MaBnahmenkonzept Uberherrn

Ein kleines Stuick Europa

® & O

MaBnahmen-ldeen und Handlungskonzept

Weg als
G Damm
Maximaleinstau Notiberlauf

MaBnahmen-Beispiele @~ @ @——T—_  TTE _

Wiese

Zufluss von Oberflachenwasser

—

_Schacht Rohrleitung
mit Drossel

Abfluss-
Rickhalt in den
AuBengebieten

Schadlose

Abfluss-Lenkung 3 Fotos von Beispielen

eepi Ingenieurgruppe Saarbriicken / eepi Luxembourg Sarl / ingGIS 19



MaBnahmenkonzept

© &

MaBnahmen-ldeen und Handlungskonzept

MaBnahmen-Beispiele

eepi Ingenieurgruppe S

ggf. in Kombination mit Kleinrtickhaltebecken,
Retentionsraumen und / oder Graben

z.B. Verbesserung und oder Verlegung Einlaufe
Optimierung der Einlaufbauwerke mit Rechen, Mauern,
Retentionsraum davor

Bau von Schutzwallen / Mauern / Dammen
Uberpriifung von unterirdischen Verrohrungen oder
Gewasserverlaufen

VergroBerung oder Bau von Regenwasserachsen
Bau von Treibholz- oder Gerdllféngen

Optimierung von Gullys etc.

Gemeinde

Uberherrn

Ein kleines Stuick Europa
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Gemeinde

Uberherrn

MaBnahmenkonzept

®© &0

MaBnahmen-ldeen und Handlungskonzept

MaBnahmen-Beispiele

MaBnahmen zur Verbesserung des
Bevolkerungsschutzes
In Zusammenarbeit mit den zustandigen

Stellen

eepi Ingenieurgruppe Saarbriicken / eepi Luxembourg Sarl / ingGIS

Ein kleines Stuick Europa
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Gemeinde

MaBnahmenkonzept Uberherrn

Ein kleines Stuick Europa

® G @

MaBnahmen-ldeen und Handlungskonzept

|

Bauwerk bzw. Bauelement entfernen bzw. u

MaBnahmen-Vorschlage

Objektschutz fir Haus oder kritische Infrast

.. . . StraBenentwasserunng dndern bzw. anl
Als Vorschlage zu weiteren Abstimmung ! e -
Treibholz- u, Gerdlifang und/oder BD-Recha_
(Gemeinde, Behorden, etc.) Vermessung, Berechnung, Optimierung
Prifung

Betroffene iber Risiken und Losungsvorschi

Kritische Infrastruktur gegen Uberflutung s

Stauanlage herstellen oder bestehende S!

Unterhaltungsplan prifen, ggf. optimieren
Abfanggraben herstellen oder bestehenden
Gewasser/Temporargewasser/Erosionsrinni
Griinstreifen mit/ohne Hecke bzw. Wallhedk
linienhafter Uberflutungsschutz (Damm,
NotflieBweg/Abfang- bzw. Leitgraben
Rohrleitung, RW-Achse

Ver g, Prifung, Op ung
Unterhaltungsplan anpassen
Objektschutz entlang StraBe (z.B. Tiefgaragl
begruente Abflussmulde anlegen

dezentrale Rickhalterdume anlegen
flachige EinzelmaBnahmen durchfiihren
Reg bewirtschaftung der der Bauled
Ruckhaltebecken herstellen oder bestehen
Wasserrickhalt und AbfluBverzogerung durg
Unterhaltung optimieren

Prifung

Vorstellung der MaBnahmen in

lHEECRNEEMNE E

der 2. Workshop-Serie

MafBnahmenliste mit

Uberflutungstiefen (T=100a)
[ 4-10em transparent:

| 1= 30 em

[ 30-50em

[ se 100em

[ 100 - 250 em

Trager / verantwortliche Stellen

Prioritat

[ >250cm

Spomsgma g}

grundsatzliche Kosten-Nutzen-Analyse

eepi Ingenieurgruppe Saarbriicken / eepi Luxembourg Sarl / ingGIS



Gemeinde

Eigenvorsorge / Was kann ich tun ? Uberherrn

Wasserhaushaltsgesetz (WHG):

§ 5 (2) WHG: Jede Person, die durch Hochwasser betroffen sein kann, ist im Rahmen des ihr Moglichen und
Zumutbaren verpflichtet, geeignete VorsorgemaBnahmen zum Schutz vor nachteiligen Hochwasserfolgen

und zur Schadensminderung zu treffen, insbesondere die Nutzung von Grundstiicken den mdéglichen

nachteiligen Folgen fir Mensch, Umwelt oder Sachwerte durch Hochwasser anzupassen.

eepi Ingenieurgruppe Saarbriicken / eepi Luxembourg Sarl / ingGIS 23



Gemeinde

MaBnahmenkonzept Uberherrn

Ein kleines Stuick Europa

® & O

MaBnahmen-Beispiel

Hinweise zur Eigenvorsorge / Objektschutz

FLQODGATE

eepi Ingenieurgruppe Saarbriicken / eepi Luxembourg Sarl / ingGIS
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Gemeinde

Objektschutz — wo kann ich mich informieren ? Uberherrn

Ein kleines Stuick Europa

QSLEB,

Wassersensibel planen und bauen
in Kéln

Die unterschitzten Risiken
.Starkregen” und , Sturzfluten”

https://www.steb-koeln.de/hochwasser-und-ueberflutungsschutz/starkregen-und-sturzfluten/starkregen-und-sturzfluten.jsp

https://www.bbk.bund.de/DE/TopThema/TT 2016/TT Starkregen Sturzfluten.html

https://www.bbsr.bund.de/BBSR/DE/Veroeffentlichungen/Sonderveroeffentlichungen/2018/leitfaden-starkregen-dl.pdf

% l Bundesamt fir Bevolkerungsschutz u. Katastrophenhilfe

5840 Abonnenten

3 YouTube

Baulicher Bevolkerungsschutz fiir alle Wetterlagen

Bundesamt fiir BevSlkerungsschutz u. Katastrophenhilfe -

Gewitter - Wie man Gebdude davor schiitzt - 4:41

Hagel - Wie man Gebaude davor schitzt - 4:56

KOMPLETTE PLAYLIST ANSEHEN (12 VIDEOS)

eepi Ingenieurgruppe Saarbriicken / eepi Luxembourg Sarl / ingGIS
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https://www.steb-koeln.de/hochwasser-und-ueberflutungsschutz/starkregen-und-sturzfluten/starkregen-und-sturzfluten.jsp
https://www.bbk.bund.de/DE/TopThema/TT_2016/TT_Starkregen_Sturzfluten.html
https://www.bbsr.bund.de/BBSR/DE/Veroeffentlichungen/Sonderveroeffentlichungen/2018/leitfaden-starkregen-dl.pdf

MaBnahmenkonzept

®© & €0

Verhaltensvorsorge

Vorsicht Lebensgefahr

« Strom in den Uberflutungsgefihrdeten Bereichen abschalten. Uberflutete Keller
wegen Stromschlaggefahr nicht mehr betreten. Elektrische Gerdte erst wieder
nach Ablauf oder Abpumpen des Wassers sowie Prifung durch einen
Fachkundigen wieder anschalten.

+ Vorsicht bei beginnender Flutung von Riumen: Gefahr durch Wasserdruck
Ist z. B. hinter einer Kellertlr ein Wasserstand von ca. 30 cm erreicht, so sind
bereits ca. 45 kg Kraft zum Offnen der Tur nétig. Damit bleibt fur die meisten .
Personen die Tdr verschlossen.

Beil 50 cm Wasserstand an der Tir sind bereits ca. 125 kg Druckkraft nétig. Eine Person
kann damit diese Tur nicht mehr &ffnen.

+ Fahrzeuge in Sicherheit bringen. Keinesfalls in Tiefgaragen oder Tunnel einfahren oder
diese begehen, wenn eine Flutung zu beflrchten ist.

eepi Ingenieurgruppe Saarbriicken / eepi Luxembourg Sarl / ingGIS

Gemeinde

Uberherrn

Ein kleines Stuick Europa
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Gemeinde

MaBnahmenkonzept Uberherrn

®©

Verhaltensvorsorge

Informationsportale nutzen!

Beispiel: Bundesamt flir Bevolkerungs-

und Katastrophenschutz

'Hochwasse

E

fml o oo > ]

Fur Menschen, die in der Ndhe von groReren Gewdssern wohnen, ist Hochwasser kein besonderer Anblick. Kleinere
Hochwasser gibt es regelmaRig, beispielsweise zur Schneeschmelze nach dem Winter.

Doch es gibt auch die sogenannten "Jahrhunderthochwasser", die bundesweit fiir Aufsehen sorgen und lange nicht
in Vergessenheit geraten. Wie das Sommerhochwasser 2013, das weite Teile Siid-, Ost- und Norddeutschlands in

Katastrophengebiete verwandelte. VO rS O rg e u n d Ve rh a |te n

Ein anderes Phdanomen sind die zunehmend auftretenden Starkregenereignisse, die fernab groRer Gewasser ftir

schwere Uberschwemmungen sorgen kénnen. Lesen Sie dazu auch: b ei H O C hwa S Se r - B B K
(bund.de)

G VORSORGE UND VERHALTEN BEI UNWETTER

eepi Ingenieurgruppe Saarbriicken / eepi Luxembourg Sarl / ingGIS 27


https://www.bbk.bund.de/DE/Warnung-Vorsorge/Tipps-Notsituationen/Hochwasser/hochwasser_node.html
https://www.bbk.bund.de/DE/Warnung-Vorsorge/Tipps-Notsituationen/Hochwasser/hochwasser_node.html
https://www.bbk.bund.de/DE/Warnung-Vorsorge/Tipps-Notsituationen/Hochwasser/hochwasser_node.html

Wo kann ich mich generell informieren ?

e

"

T
ir Bevi itz
und Katastrophenilfe

Das BBK Themen Warnung & Vorsorge Infothek Q

Startsaita » Thaman b Risikomanapamamt  » Eaulihar e b Schie vor ¥ Starkregen

Inhak disser Ssits

Wie entstehen Starlregen? |

Méglihe Gefshren
Wie entstehen Starkregen?

Vorbengende Maftnahmen

Verhalten vor der Sturzflut Als Starkregen bezeichnet man Mieder schligevon mehr als 25 Millimeter pro Stunde oder
mehr als 35 Millimeter in sechs Stunden. Starkregen entsteht hiufig beim Abregnen

Verhalten wihrend der Sturzflut RS

b en nad e i Als Folge von Starkregen kinnen Sturzfluten entstehen, wenn dasWasser nicht schnell

genugim Erdreichversickern oder iiber ein Kanalsystem abgefiihrt werden kann. Es bilden

https://www.bbk.bund.de/DE/Themen/Risikomanageme
nt/Baulicher-Bevoelkerungsschutz/Schutz-vor-
Naturgefahren/Starkregen/starkregen _node.html
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Uberherrn

Ein kleines Stuick Europa

O 8 i 2 i LR

f‘\ SCHUTZ VOR
B NATURGEFAHREN

ressierte > Aktueles & Blog

Vorsicht Starkregen

Was ist Oberflachenabfluss?

Bei starkem Regen bleibt ein Teil des uf der der iegelt, bereits mit

Wasser gesattigt st oder wenn das Wasser nicht genugend rasch versickern kann. Je nach Gefalle und Beschaffenheit des Gelandes

fiiesst das Wasser anschliessend als sogenannter Oberfiichenabfluss ab (auch «Sturzfiuts oder engl. g Die
de dabei von Strassen, Fahr- und

swege folg
Bearbeitungsspuren auf Feldwegen respektive Ackern und jeglichen weiteren eHinderissens beelnflusst. Je steiler und glatter die
Bodenoberflache, umso schneller filesst das Wasser ab.

egen.html

https://www.schutz-vor-naturgefahren.ch/bauherr/ereignisfall.html

- Infomaterial und Links werden im
Laufe des Projekts iiber die Gemeinde-
Webseite bereitgestelit.
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https://www.schutz-vor-naturgefahren.ch/bauherr/naturgefahren/regen.html
https://www.schutz-vor-naturgefahren.ch/bauherr/ereignisfall.html
https://www.bbk.bund.de/DE/Themen/Risikomanagement/Baulicher-Bevoelkerungsschutz/Schutz-vor-Naturgefahren/Starkregen/starkregen_node.html
https://www.bbk.bund.de/DE/Themen/Risikomanagement/Baulicher-Bevoelkerungsschutz/Schutz-vor-Naturgefahren/Starkregen/starkregen_node.html
https://www.bbk.bund.de/DE/Themen/Risikomanagement/Baulicher-Bevoelkerungsschutz/Schutz-vor-Naturgefahren/Starkregen/starkregen_node.html

Nachste Termine

Nachste Schritte und Termine
» Abschluss Burgerworkshops # 1 — Juni 2023
» Entwicklung von MaBnahmen

» Burgerworkshops # 2 — Herbst 2023
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9

Gemeinde

berherrn

in kleines Stuck Europa

¢

29



Gemeinde

Workshop Uberherrn

Ein kleines Stuick Europa

Liebe Biirgerinnen und Biirger, jetzt sind Sie gefragt.

Haben Sie Fragen oder Hinweise zu den dargestellten Themen?

- Gemeinsames Arbeiten an den Karten - Bitte um Nennung von
Problemstellen, MaBnahmenvorschlagen, Anregungen etc...

Oder mochten Sie uns weitere Informationen im

Nachgang zur Verfliigung stellen?

Gerne Uber starkregen-konzept@ueberherrn.de

eepi Ingenieurgruppe Saarbriicken / eepi Luxembourg Sarl / ingGIS
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Schlusswort Uberherrn

Ein kleines Stuick Europa

Schlusswort

Vielen Dank fur ihre Aufmerksamkeit und ihr heutiges Mitwirken!

Nutzen sie die Moglichkeit sich in diesem Bearbeitungsprozess aktiv einzubringen! Wir freuen

uns auf die anstehenden Workshops mit ihnen.

Einen guten Nachhauseweg wiinschen ihnen die Gemeinde Uberherrn, das Ministerium fiir Umwelt,

Klima, Mobllitit, Agrar und Verbraucherschutz, das HPIl und das gesamte Planungsteam.
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